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VLECHTERL Van goeden huize

“waar wonen toekomst heeft”

WONINGTYPEC

ALGEMEEN

U kunt er van overtuigd zijn dat wij, indien u besluit een woning van ons te kopen, alles in het werk zullen
stellen om het vertrouwen dat u ons geeft waar te maken. Onderstaand geven wij u een overzicht van de
gang van zaken die volgen op het tekenen van de aannemingsovereenkomst.

OPLEVERING

Minimaal twee weken voor de oplevering worden de kopers schriftelijk op de hoogte gesteld van de
definitieve datum en het tijdstip waarop dat gaat gebeuren. Wanneer het huis gereed is, krijgt u van ons een
uitnodiging om samen met onze projectbegeleider uw woning te inspecteren. Bij deze oplevering worden de
geconstateerde onvolkomenheden schriftelijk vastgelegd. Tevens wordt bij de oplevering een verklaring
inzake de opname van de woning ter ondertekening voorgelegd, waarin de koper verklaart geen andere
tekortkomingen te hebben geconstateerd dan in het proces-verbaal van oplevering zijn vermeld. Inmiddels
heeft u een eindafrekening van ons ontvangen.

Als u aan al uw financiéle verplichtingen heeft voldaan, ontvangt u de sleutels van uw huis. Dit noemen wij
de feitelijke levering of oplevering van de woning. Behoudens de verborgen gebreken, welke na de
oplevering worden geconstateerd, kunnen later geen aanmerkingen die niet zijn vastgelegd in het proces-
verbaal van oplevering, in behandeling worden genomen.

GARANTIES

De Woningborg Garantie- en Waarborgregeling is van toepassing. Deze garantie biedt een afbouwwaarborg
en herstelwaarborg. Er wordt hiervoor een certificaat afgegeven. Conform de regeling is hiermee voor de
verkrijger de afbouw van de woning volgens alle gemaakte afspraken en de bouwkundige kwaliteit
gegarandeerd. De koop-/aannemingsovereenkomst is dan ook een contract op papier en onder de
voorwaarden van de stichting Woningborg. Voor u als koper een zorgeloze zekerheid.

ONDERHOUDSTERMIJN

De aannemer heeft na de oplevering nog wel enkele weken nodig om de eventuele geconstateerde
onvolkomenheden te verhelpen. Regel uw verhuizing dus niet op de dag van de oplevering. Nadat alle
punten vermeld in het proces-verbaal zijn verholpen, wordt de aannemer geacht aan zijn verplichtingen te
hebben voldaan. Bij kleine onvolkomenheden moet u met eéén belangrijk ding rekening houden, namelijk dat
een huis wordt gebouwd uit 'levende’ materialen die hog kunnen gaan werken, zoals dat in bouwtermen
heet.

Dat betekent bijvoorbeeld, dat er in hoeken van het stucwerk haarscheurtjes kunnen ontstaan door
wegtrekkend bouwvocht, dat deuren kunnen gaan klemmen omdat het hout moet wennen aan een andere
temperatuur en vochtigheidsgraad. Deze kleine dingen kunnen helaas nooit worden voorkomen. Herstel van
deze onvolkomenheden vallen dan ook niet onder verantwoording van de aannemer.

WIJZIGINGEN TIJDENS DE BOUW

Alle wijzigingen in opdracht van de ondernemer en/of in opdracht van de koper verstrekt, moeten voldoen
aan het gestelde in de betreffende artikelen van de Algemene Voorwaarden, behorende bij de
overeenkomst. De situatietekening en de verkoopbrochure waarop de woningen, plattegronden, impressies,
bijobehorende grond, de straten, het openbaar groen, etc. staan aangegeven, is met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid vervaardigd.

Ook deze technische omschrijving is nauwkeurig en met zorg samengesteld. Desondanks wordt een
voorbehoud gemaakt ten aanzien van architectonische, kleur-, bouwtechnische en constructieve
wijzigingen, aanvullende eisen en wensen van overheden, welstandcommissie, nutsbedrijven en de
verkrijger. Tevens wordt het recht voorbehouden voor het aanbrengen van wijzigingen in toegepaste
materialen en afwerking, welke geen afbreuk doen aan de kwaliteit en/of waarde van de woning.
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In materialen kan kleurnuance voorkomen ten opzichte van bemonstering en ten opzichte van
partijleveringen. Dit zal geen der partijen enig recht geven tot het vragen van vergoeding van mindere of
meerdere kosten.

Aan eventueel opgenomen Artist Impressions, situaties, teksten, schetsen, etc. in de verkoopbrochure
kunnen geen rechten worden ontleend. De situatietekening en de brochure hebben geen enkele juridische
werking, zodat daaraan geen rechten ontleend kunnen worden. Slechts de ondertekende tekeningen en
deze technische omschrijving gelden als het verkochte. Bij tegenstrijdigheden tussen de tekeningen en deze
technische omschrijving prevaleert deze technische omschrijving.

OPLEVERINGSPROGNOSE

Op het moment van verkoop wordt een globale opleveringsprognose (de datum waarop uw huis voor
bewoning gereed is) gegeven. Wij moeten daarbij de nodige reserve in acht nemen, omdat het bouwen van
een huis nog veel ambachtelijk werk meebrengt. De voortgang is tevens weersafhankelijk. Tijdens de bouw
wordt de opleveringsprognose steeds nauwkeuriger.

TECHNISCHE OMSCHRIJVING RUWBOUW

PEIL
Het peil waaruit alle hoogten worden gemeten komt overeen met de bovenkant van de afgewerkte begane
grondvloer. De juiste maat wordt bepaald in overleg met de Gemeente afdeling Bouw- en Woningtoezicht.

GRONDWERK
Het nodige grondwerk wordt verricht voor de aanleg van funderingen, de nutsvoorziening en de aansluiting
op het Gemeentelijke vuilwaterriool.

AANVULLINGEN
De afgegraven grond uit de bouwput wordt rondom de woning verspreid en verder zijn er geen
grondwerkzaamheden opgenomen.

TERREININRICHTING
Aan de straatzijde grenst de erfscheiding met de gemeente en de parkeerplaats. Deze erfscheiding met de
parkeerplaats is een bestaand hekwerk.

De erfscheiding met de gemeentelijke weg/straat, wordt gevormd door een haag (hoog/laag) volgens de
situatietekening.. De parkeeropstelling en het looppad tot aan de voordeur wordt gevormd uit
waterdoorlatend split.

De tuinen worden tot 1 meter om de woning op ca. 15 cm onder het peil aangevuld met uitkomende grond
en/of zand. Aangevuld grond is gevoelig voor inklinken en zakken. Dit is een natuurlijk proces en valt niet
onder de garantie van de aannemer. De koper kan geen rechten en- of schade ontlenen aan het feit dat de
omliggende grond verzakt. Het in de situatie opgenomen straatwerk, buiten de erfgrens van de woning
vallen niet onder de werkzaamheden van de aannemer. Bestaande beschoeiing langs de erfgrens blijft
gehandhaafd.

» Beschoeiing ca. +15 cm waterpeil;

CONSTRUCTIE

FUNDERING

De funderingen worden gemaakt van betonnen heipalen met daarop een raster van gewapende, betonnen
funderingsbalken en/of wanden. De funderingsconstructie wordt bepaald door de constructeur aan de hand
van gemaakte sonderingen en uitgevoerd na goedkeuring van Bouw- en Woningtoezicht.
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VLOEREN

De begane grondvloer is een geisoleerde betonnen systeemvloer met een isolatiewaarde volgens de
[BIENG-berekening*. De eerste verdiepingsvloer wordt uitgevoerd als betonnen systeemvloer voorzien van
benodigd leidingwerk en afgestort met beton.

De constructieve verdiepingsvloer wordt afhankelijk van de ruimte, voorzien van een cementgebonden
dekvloer (casco ruimten zijn onafgewerkt). De dekvloer wordt binnen de geldende vlakheidseisen
opgeleverd en zijn geschikt voor losliggende vloerbedekking. De tweede verdiepingsvloer wordt uitgevoerd
als constructieve verdiepingsvloer en vervaardigd uit houten liggers met plaatmateriaal en toegankelijk met
de verdiepingstrap. De vliering in de nok van slaapkamer 04 is niet toegankelijk.

DRAGENDE WANDEN

De dragende binnenmuren en het dragende binnenblad van de buitengevels worden uitgevoerd in
kalkzandsteen elementen of gelijkwaardig. De dragende binnenmuren vanaf de eerste verdiepingsvloer
worden uitgevoerd in houtskelet en/of steenachtig materiaal. De dikte of de houtzwaarte van de dragende
muur wordt bepaald door de constructeur aan de hand van de sterkteberekening. Het kan voorkomen dat
de hoofddraagconstructie versterkt wordt met stalen liggers en/of kolommen.

DAKEN
De hellende dakvlakken worden voorzien van isolatie met een isolatiewaarde volgens de [BIENG-
berekening. De sterkte van de houtachtige constructieve elementen wordt bepaald door de constructeur

GEVELS

De gevels worden voorzien van een geisoleerd gevelstucsysteem met een isolatiewaarde volgens de
[BIENG-berekening. Het gevelstucsysteem wordt afgewerkt met een fijne korrelpleister. Boeilijst en/of
overstek wordt uitgevoerd in plaatmateriaal. De plint van de villa en de sierelementen om de buitenkozijnen
worden uitgevoerd in metselwerk. Kleurstelling en profilering gevels volgens kleur- en materiaalstaat.

BUITENKOZIJNEN, BUITENRAMEN, ENZ.

Alle buitenkozijnen, -ramen en tuimelvensters worden vervaardigd van hout. Draairichting van
draaikiepramen en deuren volgens tekening. De draaikiepramen en/of -deuren zonder voldoende
borstwering worden aan de buitenzijde aanvullend voorzien van glazen doorvalbeveiliging. De raam- en
deurkozijnen met een onderdorpel boven peil gemeten tot aan de eerste verdieping, worden voorzien van
een betonnen raamdorpel. De kozijnen met een onderdorpel onder niveau peil tot aan onderzijde dorpel
worden voorzien van een kantplank. De raamkozijnen tussen het gevelstucwerk worden voorzien van een
aluminium waterslag.

BEGLAZING
Alle gevelkozijnen, ramen en deuren worden voorzien van isolerende beglazing als aangegeven in de
[BIENG-berekening.

HANG- EN SLUITWERK

Het hang- en sluitwerk buiten voldoet aan de veiligheidsklasse SKG**, welke een goede beveiliging tegen
inbraak biedt. De deurkrukken, raamboompjes en schilden zijn van een degelijke kwaliteit en uitvoering
aluminium F1. Alle buitendeuren krijgen een cilinderslot welke met dezelfde sleutel bediend kunnen worden.

SCHILDERWERK
Alle buitenkozijnen en houtachtige plaatmaterialen worden aan de buitenzijde dekkend uitgevoerd volgens
advies van de verfleverancier. Afwerking conform kleur- en materiaalstaat.
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DAKAFWERKING

De hellende kapconstructie wordt voorzien van riet en alle platte dakvlakken uit bitumineuze dakbedekking.
De dakrand bestaat uit een bitumineuze dakbedekking met leislag en waterdicht ingedekt tot aan de
aluminium daktrim. De nok aansluiting met het rietdak wordt voorzien van aluminium zetwerk.

De wateropvang zal geschieden, door grind rondom de woning t.p.v. de rieten dakkap.

In het dakvlak zijn PV-panelen (zonnepanelen) opgenomen volgens het indak-systeem zwak geventileerd.

TECHNISCHE OMSCHRIJVING AFBOUW

BINNENWANDEN

De niet dragende binnenmuren worden uitgevoerd in lichte bouwstenen, gips- of gasbetonblokken. De
definitieve afmetingen en posities van de leidingkokers en/of leidingschacht worden bepaald tijdens de
verdere technische uitwerking van het bouwplan en kunnen dus nog wijzigen t.o.v. van de zogenaamde nul-
tekening.

BINNENDEURKOZIJNEN EN BINNENDEUREN

De kozijnen worden van hout vervaardigd en afgewerkt met een witte grondverf. Het kozijn is afgestemd op
standaard deurafmetingen en niet voorzien van kaderdichting en bovenlicht. De vlakke "stompe”
boarddeuren zijn standaard voorzien van een witte grondverf. De deuren worden afgehangen met F1
deurbeslag type loop-, kast- of vrij- en bezetslot. De deuren worden gesteld/afgekort op +/- 3 cm boven de
zandcement dekvloer i.v.m. de ventilatie en vloerafwerking. De toilet- en badkamerdeuren worden voorzien
van een vrij- en bezetslot. Alle overige deuren worden voorzien van een loopslot. De meterkast heeft een
kastslot.

TRAP

De verdiepingstrappen worden in vurenhout of in een gelijkwaardige houtsoort vervaardigd en voorzien van
één grondverflaag. De houten leuning wordt gemonteerd op aluminium muurbeugels F1. De houten
balustrade wordt ter plaatse van de overloop geplaatst en voorzien van eéén grondverflaag.

STUKADOORSWERK
Alle wanden worden behangklaar opgeleverd - behoudens de toilet- en badruimte, deze wanden worden
voorzien van tegelwerk. De plafonds in de woning worden voorzien van spuitwerk.

TEGELWERKEN

De badruimte en slaapkamer ensuite worden verdiepingshoog voorzien van wandtegels en de wanden in de
toiletruimte tot +1500 mm vanaf dekvloer. De vloer van de badruimte en slaapkamer ensuite worden vlak
uitgevoerd behoudens de douchehoek, deze wordt onder afschot aangebracht. De tegelzetter verwerkt de
wand- en vloertegels naar eigen inzicht en niet strokend. Alle buitenhoeken worden voorzien van een
tegelstrip. De voegen worden gedicht met voegmiddel en aansluitingsnaden gezet met sanitair kit.

SANITAIR

De douchehoek van de badruimten worden standaard voorzien van een douchedrain, opbouw
douchegarnituur en een vast douchescherm. Ook zijn er twee baden opgenomen. De wastafel is standaard
een hangend wandarmatuur met opbouw kraan en inbouw afvoer. De toiletruimte is voorzien van een
standaard inbouwreservoir met hangend toiletpot en -bril. De waskom is standaard een hangend
wandarmatuur met opbouw kraan en inbouw afvoer.

In de sanitair brochure zijn de toilet- en badruimte in 3D visueel uitgewerkt en op afspraak in de showroom
van de toeleverancier kunt u diverse smaakvolle opstellingen bezichtigen.

NATUUR- EN KUNSTSTEEN
De toilet- en badruimten worden voorzien van een kunststofcomposietdorpel o0.g. vrij gemonteerd van de
deur voor ventilatie.
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SCHILDERWERK
De volgende onderdelen worden in het werk afgelakt met een dekkende water gedragen verf:

» Aftimmering binnenwand neggekant van de buitenraam- en buitendeurkozijnen;
» de houten binnendeurkozijnen.

RIOLERINGEN EN HEMELWATERAFVOEREN

De gehele binnen- en buiten riolering wordt samengesteld uit Pvc-buizen met bijbehorende hulpstukken.
Het vuilwater wordt separaat van het hemelwater afgevoerd. Het vuilwater wordt via een gezamenlijke
verzamelleiding afgevoerd naar een reeds bestaande pomp-put of een directe aansluiting op het riool. Ee.a.
afhankelijk van de situatie en conform de voorschriften van de gemeente Rijswijk. Het hemelwater wordt
afgevoerd op het oppervlaktewater. De hemelwaterafvoeren zijn van zink en bevestigd met beugels op de
muren.

WATERINSTALLATIE

De waterleiding wordt volgens voorschrift van het waterleidingbedrijf vanaf de watermeter in de meterkast
naar alle installatietechnische toestellen - welke hiervoor zijn ingericht - gelegd en aangesloten.
Aansluitpunten zoals tapwaterkranen, afvoerleidingen t.b.v. opstelplaats keuken, worden afgedopt boven de
bouwkundige vloer of zandcementdekvloer aangebracht. Aan de hand van een leidingschema
toeleverancier keuken kan de aannemer op aanvraag de leidingen op de gewenste hoogte aanbrengen of
inwerken in de vloer en/of wand.

VERWARMING EN WARMWATERVOORZIENING

Ter vervanging van de traditionele gasgestookte cv-ketel - centrale verwarming - komt er een
bronwarmtepompinstallatie. Met deze warmtebron wordt het huis en het tapwater verwarmd. De installatie
bestaat uit een binnenunit met ingebouwde boiler, opgesteld op de aangegeven plaats volgens tekening.
De ingebouwde boiler (circa 270 liter) bestaat uit een roestvrij- of geémailleerd stalen wand om over warm
tapwater te beschikken. De capaciteit van de verwarming wordt berekend volgens de hedendaagse (B)JENG-
norm. Door middel de bronwarmtepomp wordt warmte uit de bodem onttrokken. De binnenunit gebruikt
deze warmte om de vloerverwarming en het warm tapwater in het boilervat te verwarmen. In de zomer
gebruikt de binnenunit de koelte van de bodem om de woning te koelen, dit gebeurt met dezelfde
vloerverwarmingsslangen in de dakvloer.

In de villa woningtype C is aanvullend een douchepijp-warmte-terugwinning opgenomen. Deze douchepijp-
WTW is een systeemleiding welke wordt aangesloten op de afvoer van de gemeenschappelijke badruimte
ter hoogte van de 1° verdieping. In werking wordt de warmte van het stromende douchewater door de
douchepijp-WTW opgevangen, hergebruikt en afgegeven aan het nog koele tapwater welke via
hoofdaansluiting naar de boiler van de warmtepomp stroomt. Hierdoor is er minder energie benodigd voor
het op temperatuur brengen van het douchewater. Deze douchepijp-WTW werkt alleen gedurende het
juiste gebruik van de aangesloten doucheput of douchedrain afvoer alleen tijdens het gebruik van de
douche met douchepijp-WTW.

De begane grondvloer en verdiepingsvloer worden verwarmd door een verdeelunit met
verwarmingsslangen welke zijn aangebracht in de zandcementdekvloer. De temperatuur is per benoemde
ruimte regelbaar d m.v. een thermostaat, ook wel ruimtethermostaat genoemd. Benoemde ruimten volgens
het Bouwbesluit zijn 0.a. de woonkamer en slaapkamer.

Bij een buitentemperatuur van -10°C kan bij gelijktijdige verwarming in de hierbij genoemde vertrekken de
volgende temperaturen worden bereikt en gehandhaafd:

\W¥oonkamer en keuken 22°C;
badkamer 22°C;

toiletruimte 18°C;
slaapkamers 22°C;
onbenoemde ruimte 18°C;
hal 18°C;

inpandige berging 15°C.

VVVVYYVYVYYVY
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In de warme maanden schakelt de binnenunit van de warmtebron automatisch over naar vloerkoeling. De
vloerverdeelunit transporteren gekoeld water door de vloervenwvarmingsslangen waardoor de ruimte
langzaam afkoelt. Bij het koelen is de badruimte uitgesloten van koeling. Bij de oplevering van de woning
wordt een bedieningsvoorschrift verstrekt. De capaciteit van de warmtepomp wordt vastgesteld aan de
hand van een transmissie- en de koellastberekening.

VENTILATIEVOORZIENING

In de woning wordt een mechanische ventilatiesysteem aangebracht type balansventilatie met warmte-
terug-winning. Dit duurzame systeem voert vuile lucht af uit de woning in de ruimten keuken, bad- en
toiletruimte(n) en hergebruikt de warmte voor het inblazen van verse lucht. In verblijfsruimten zoals de
woonkamer en slaapkamer(s) blaast deze installatie de verse voorverwarmde lucht in via inblaasventielen.
Met dit systeem wordt de lucht opgewarmd tot ongeveer 18° C.

Bij balansventilatie voert een continu draaiende ventilatiemotor optimaal wanneer schuifdeuren en
kiepramen gesloten zijn. Vanwege dit ventilatie-balans-systeem mag er in de woning geen
afzuigkap/wasemkap worden geplaatst, ook niet na oplevering. Hierdoor kunnen wij enkel een recirculatie-
afzuigkap adviseren, informeer hierover uw derden keukenleverancier.

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

De elektrische installatie wordt aangelegd volgens een centraal dozensysteem conform NEN 1010. De
leidingen worden zover mogelijk weggewerkt, behalve in de meterkast, de onbenoemde ruimten, de
technische ruimte en bergruimte. Het schakelmateriaal en de geaarde wandcontactdozen worden standaard
uitgevoerd als inbouw, in de kleur gebroken wit. De elektrische installatie wordt aangelegd vanuit de
meterkast naar de diverse aansluitpunten. De aansluitpunten zijn per ruimte op de tekening aangegeven.

De wandcontactdozen worden op circa 300 mm boven de vloer geplaatst, tenzij anders vermeld. De
lichtschakelaars worden op circa 1050 mm boven de vloer geplaatst. De uitvoering geschiedt volgens de
geldende/huidige eisen. Eventuele wijzigingen van plaatsing schakelaars en wandcontactdozen kunnen in
overleg met uw kopersbegeleider. Hier zijn de 1° keer, geen kosten aan verbonden.

NUTS
Alle kosten aan NUTS bedrijven m.b.t. definitieve aansluitingen zijn inclusief en wordt gecodrdineerd door de
Gemeente Rijswijk. Hieronder vallen de dienstleidingen en aansluiting van:

» De waterleiding op het leidingnet van het water leverend bedrijf;
» de elektraleiding op het leidingnet van het elektriciteit leverend bedrijf;
» de communicatie/data-installatie op het leidingnet van het communicatie/data leverend bedrijf.

Gebruik van deze dienstleidingen zijn na oplevering voor kosten van koper en dient koper zelf af te sluiten bij
een geschikte energieleverancier.

KEUKENINRICHTING (CASCO)

Er is geen keukeninrichting in de prijs opgenomen. Aansluitpunten voor apparatuur conform tekeningen, dit
is de zogeheten nul-tekening. Wijzigingen in leidingschema in dezelfde ruimte is kosteloos. Verplaatsingen
naar bijvoorbeeld woonkamer op aanvraag in overleg met uw kopersbegeleider

VEILIG WONEN

De leidraad bij planontwikkeling is het zoveel mogelijk hanteren van het eisenpakket Politiekeurmerk Veilig
Wonen. Door het toepassen van inbraak werend hang- en sluitwerk op bereikbare gevelelementen en
aansluitpunt voor verlichting wordt een wezenlijke bijdrage geleverd aan de sociale veiligheid en
inbraakveiligheid. Verder worden in het huis tegen het plafond rookmelders gemonteerd met aansluiting op
het lichtnet, voorzien van een back-up batterij. Er wordt echter geen certificaat aangevraagd.
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AFWERKINGEN PER RUIMTE

(Uitgangspunt is de indeling volgens de tekening van de architect, de nul-tekening)

ENTREE/HAL
Vloer:

Deur:

\¥anden:
Plafond:
Elektra:
Installatie:

Trap:

BADRUIMTEN
Vloer:

\¥anden:
Plafond/Kap:
Elektra:
Installatie:
Sanitair:

Dekvloer

Kozijn met zijlicht

Behangklaar

Spuitwerk wit (geen RAL-kleur)

Zoals aangegeven op de elektra tekening.

Zoals aangegeven op de installatietekening en/of installatiebeschrijving

Een open vurenhouten trap naar de eerste en tweede verdieping (voorzien van één
grondverflaag)

Tegelwerk ca. afm. 30x30 cm antraciet mat ““recht gelegd™”

Tegelwerk plafondhoog ca. afm. 25x33 cm wit glans **strokend gelegd™”

Spuitwerk wit (geen RAL-kleur)

Zoals aangegeven op de elektra tekening

Zoals aangegeven op de installatietekening en/of installatiebeschrijving

Douchedrain, douchescherm en opbouwdouchekraan, wastafel met opbouw kraan en
opbouw afvoer

TOILETRUIMTEN

Vloer:
\Wanden:
Plafond/Kap:
Elektra:
Installatie:
Sanitair:

METERKAST
Vloer:
\¥anden:
Plafond:
Elektra:
Installatie:

Diversen:

Tegelwerk ca. afm. 30x30 cm antraciet mat “‘recht gelegd™

Tegelwerk plafondhoog ca. afm. 25x33 cm wit glans ““strokend gelegd™” tot +150 cm
Spuitwerk wit (geen RAL-kleur)

Zoals aangegeven op de elektra tekening

Zoals aangegeven op de installatietekening en/of installatiebeschrijving
Inbouwreservoir met toiletpot en -bril, waskom met opbouw kraan en opbouw afvoer.

Dekvloer en meterkastplaat

Geen

Geen

Zoals aangegeven op de elektra tekening

Zoals aangegeven op de installatietekening en/of installatiebeschrijving, opbouw en
leidingwerk in het zicht.

Water- en elektrameter, media volgens voorschriften. Op de achterwand een multiplex
schot voor de bevestiging van apparatuur, opbouw

TECHNIEK / BERGING

Vloer:
\Wanden:
Plafond:
Elektra:
Installatie:

WOONKAMER
Vloer:

\¥anden:
Plafond:

Elektra:
Installatie:

dd. 20 juni 2023

Dekvloer

Casco

Spuitwerk wit (geen RAL-kleur)

Zoals aangegeven op de elektra tekening

Zoals aangegeven op de installatietekening en/of installatiebeschrijving

Dekvloer

Behangklaar

Spuitwerk wit (geen RAL-kleur)

Zoals aangegeven op de elektra tekening

Zoals aangegeven op de installatietekening en/of installatiebeschrijving
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KEUKEN
Vloer:
\Wanden:
Plafond:
Elektra:
Installatie:
Diversen:

= VHR BOUW

Van goeden huize

“waar wonen toekomst heeft”

Dekvloer

Behangklaar

Spuitwerk wit (geen RAL-kleur)

Zoals aangegeven op de elektra tekening

Zoals aangegeven op de installatietekening en/of installatiebeschrijving

Keuken uitrusting is niet van toepassing. Op aanvraag te plaatsen, uitsluitend via levering
door een door aannemer te bepalen leverancier. Indien het installeren niet via de aannemer
verloopt kan de leverancier van de keuken na de oplevering met de werkzaamheden
starten.

OVERLOOP/ENTREE EERSTE VERDIEPING

Vloer:
\¥anden:
Plafond:
Elektra:
Installatie:
Diversen:

Dekvloer

Behangklaar

Spuitwerk wit (geen RAL-kleur)

Zoals aangegeven op de elektra tekening

Zoals aangegeven op de installatietekening en/of installatiebeschrijving

Een open vurenhouten trap naar de tweede verdieping (voorzien van één grondverflaag wit)
Een vurenhouten hekje rondom trapgatsparing (voorzien van één grondverflaag wit)

SLAAPKAMERS 1: VERDIEPING

Vloer:
\¥anden:
Plafond:
Hellende kap:
Elektra:
Installatie:

Dekvloer

Behangklaar

Spuitwerk wit (geen RAL-kleur)

Spuitwerk wit (geen RAL-kleur)

Zoals aangegeven op de elektra tekening

Zoals aangegeven op de installatietekening en/of installatiebeschrijving

OVERLOOP/ENTREE TWEEDE VERDIEPING

Vloer:
\¥anden:
Kap:
Knieschot
Elektra:
Installatie:

Cementgebonden plaatmateriaal

Behangklaar

Houtachtig plaatmateriaal, onafgewerkt

Houtachtig plaatmateriaal, onafgewerkt

Zoals aangegeven op de elektra tekening

Zoals aangegeven op de installatietekening en/of installatiebeschrijving

SLAAPKAMER 2t VERDIEPING

Vloer:
\¥anden:
Hellende kap:
Knieschot
Plafond:
Elektra:
Installatie:

BUITEN
Waterkering:
Elektra:
Installatie:

Cementgebonden plaatmateriaal

Behangklaar

Onafgewerkt spaanplaat o.g.

Onafgewerkt spaanplaat o.g.

Spuitwerk wit (geen RAL-kleur)

Zoals aangegeven op de elektra tekening

Zoals aangegeven op de installatietekening en/of installatiebeschrijving

Natuurlijk talud bij watergrens naar beschoeiing
Zoals aangegeven op de elektra tekening
Zoals aangegeven op de installatietekening en/of installatiebeschrijving
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MATERIAALSTAAT TOILET- EN BADRUIMTE

Vloertegels:
Wandtegels:

Sanitair:

Toilet:
Fontein:

\Wastafel;

Inloopdouche:

BEGRIPPEN*

(BENG:

WTW:

Nul-tekening:

Keramische tegels ca. afm. 30x30 cm antraciet mat ""recht gelegd™
Keramische tegels ca. afm. 25x33 cm wit mat **strokend gelegd™
Verdeling naar inzicht tegelzetter

Naar indelingstekening verkooptekening (nul-tekening)

Geglazuurd keramiek wandcloset incl. inbouwreservoir en zitting, V&B O-nova.
Geglazuurd keramiek fontein V&B O-nova en fonteinkraan Grohe Concetto, aangesloten
met chromen plugbeker met muurbuis naar de afvoer

Geglazuurd keramiek 600 mm wastafel V&B O-nova en wastafelmengkraan Grohe
Eurostyle aangesloten met chromen plugbeker met muurbuis naar de afvoer

Met verdiepte douchevloer en RVS draingoot met rooster, thermostatische douchekraan
Grohe Grohterm-1000 met tempesta glijstangcombinatie. Glazen douchescherm 9ox200
cm helder glas.

Genoemde merken en type-omschrijving moeten minimaal naar beschikbaarheid,
eventuele alternatieven worden geplaatst naar minimale gelijkwaardigheid.

BENG is volgens het Bouwbesluit de afkorting voor Bijna Energie Neutraal Gebouw - dit is
de berekening over de energieprestatie van de woning en deze berekening maakt
onderdeel uit van de omgevingsvergunning. De woning voldoet volgens het Bouwbesluit
aan de BENG-normering, echter is de installatie van deze woningen ontworpen als ENG bij
‘normaal’ gebruik van de woning.

Warmte Terug Winning.

Verkooptekening opgenomen in de aannemingsovereenkomst.
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